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PIAGGIO LIBERTY 50 4 TIEMPOS

El diseño moderno y original, toda la ecología y autonomía del motor de Piaggio Hi-PER4 y
numerosos recursos técnicos, hacen del Liberty 4 tiempos, un compañero irremplazable en tus
ajetreadísimos días, capaz de adaptarse a tus exigencias y transformar cada trayecto en un viaje de
placer. Apoyapies plano, sillín cómodo, amplio grupo óptico e instrumentación clara e inteligible:
Liberty de 4 tiempos, disponible también en el nuevo color Naranja Marte, ofrece funcionalidad,
confort y seguridad. ¡Atención! No será fácil pasar inadvertido...

 --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ---   
  Tipo de motor Monocilindrico, Piaggio LEADER, 4 Tiempos r 
Refrigeración Por aire forzado 
Cilindrada 124 cc 
Diámetro x carrera 57 mm x 48,6 mm 
Relación de compresión 10,6:1 
Potencia Máxima 10 CV / 8.000 r.p.m. 
Par Motor Máximo 10,2 Nm / 6.500 r.p.m. 
Distribución Mono-árbol de levas en cabeza (SOCH) de 2 válvulas 
Lubricación Cárter húmedo 
Arranque Eléctrico 
Cambio Variador automático de velocidad CVT con servidor de par 
Embrague Automático centrífugo en seco 
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- 
Chasis Tubular de acero 
Suspensión delantera Horquilla telescópica hidráulica 
                     Diámetro Barras Ø 32 mm 
                     Recorrido 76 mm 
Suspensión trasera Mono-amortiguador hidráulico con precarga de muelle regulable en 4 posiciones

                      Recorrido 85,5 mm 
Freno delantero Disco Ø 220 mm, con pinza de pistón contrapuesto 
Freno trasero Tambor Ø 140 mm 
Llanta rueda delantera Aleación aluminio vaciado a presión 2,15" x 16" 
Llanta rueda trasera aleación aluminio vaciado a presión 2,75" x 14" 
Neumático delantero Tubeless 90/80-16" 
Neumático trasero Tubeless 110/80-14" 
--- DATOS GENERALES --- 
Longitud total 1.935 mm 
Ancho total 670 mm 
Distancia entre ejes 1.335 mm 
Altura del asiento 775 mm 
Peso en vacío 90 Kg 
Capacidad del depósito 6 Litros (de los cuales 1 de ellos es de reserva) 
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