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HONDA
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Uno de los modelos más espectaculares de Honda siempre ha sido la Gold Wing. De cara a esta
nueva temporada llega con un diseño renovado y que ofrece una mayor sensación de ligereza. Esta
versión sigue manteniendo una mecánica de seis cilindros bóxer con 1.832cc  que desarrolla 118 cv
y adosada a una caja de cambios de cinco velocidades con Overdrive

 --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ---   
  Motor 4 tiempos, 12 válvulas SOHC flat-6, 2 válvulas por cilindro   
Refrigeración Líquida 
Cilindrada 1.832 cc 
Diámetro / Carrera 74 mm x 71 mm 
Relación de Compresión 9,8 : 1 
Potencia Máxima 118 Cv (87 kW) / 5.500 r.p.m ( 95/1/EC ) 
Par Motor Máximo 167 Nm / 4.000 r.p.m ( 95/1/EC ) 
Alimentación Inyección electrónica PGM-FI con estárter automático, Ø 40 mm 
Sistema de Encendido Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico 
Arranque Eléctrico 
Capacidad de Batería 12 V/20 AH 
Embrague Húmedo, multidisco con muelles helicoidales 
Tipo de Transmisión 5 velocidades (incluida superdirecta) 
Reducción Final 2,750 (33/12) 
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- 
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Chasis Diamante; doble viga de aluminio con triple sección rectangular 
Avance 109 mm 
Lanzamiento 29º 15' 
Radio de Giro 3,3 m 
Suspensión Delantera Horquilla telescópica asistida por aire y con anti-hundimiento 
Diámetro barras
 45 mm 
Recorrido
 140 mm 
Suspensión Trasera Pro-Link Pro-Arm con ajustable de precarga controlado electrónicamente 
Recorrido
 105 mm 
Freno Delantero Doble disco hidráulico con pinzas combinadas de 3 pistones, ABS, discos flotantes
y pastillas de metal sinterizado 
Diámetro
 296 mm x 4,5 mm 
Freno Trasero Disco ventilado con pinza combinada de 3 pistones ABS, discos flotantes y pastillas
de metal sinterizado 
Diámetro
 316 mm x 11 mm 
Llanta Delantera Fundición de aluminio con 5 palos de sección hueca, 18 x MT3,5 
Llanta Trasera Fundición de aluminio con 5 palos de sección hueca, 16 x MT5 
Neumático Delantero 130/70-R18 (63H) 
Neumático Trasero 180/60-R16 (74H) 
--- DATOS GENERALES --- 
Longitud Total 2.605 mm 
Anchura Total 945 mm 
Altura Total 1.455 mm 
Distancia Entre Ejes 1.690 mm 
Altura del Asiento 725 mm 
Distancia Libre al Suelo 125 mm 
Peso en Orden de Marcha 385 kg (D: 179 Kg.; T: 205 Kg)
 
Capacidad del Depósito 25 Litros 
Capacidad de Aceite 4,6 Litros 
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