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Un torrente de potencia, una relajada posición de conducción y gran espacio de carga.
Ofreciendo un torrente de potencia suave y controlada, una relajada posición de conducción y gran
espacio para carga, la Deauville es ampliamente reconocida por su facilidad para viajar, tanto
desplazándote a diario como haciendo tranquilas escapadas los fines de semana o emprendiendo
largas aventuras.

 --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ---   
  Motor V-Twin a 52º ; 4 tiempos, 8 válvulas, SOHC (Simple Árbol de Levas en Culata)   
Refrigeración Líquida 
Cilindrada 680 cc 
Diámetro / Carrera 81 x 66 mm 
Relación de compresión 10 : 1 
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Potencia máxima 65.67 CV/ 8.000 rpm ( 95/1/EC ) 
Par máximo 66,2 Nm / 6.500 rpm ( 95/1/EC ) 
Velocidad de ralentí 1.200 r.p.m. 
Capacidad de aceite 3.2 litros 
Carburación Inyección electrónica PGM-FI  
Diámetro de mariposa 40 mm 
Filtro de aire Seco, tipo cartucho de papel 
Encendido Digital transistorizado con avance electrónico 
Avance de encendido 10º APMS (ralentí)~45º APMS (8.900 rpm)  
Tipo de bujía DPR8EA-9 (NGK) ; X24EPR-U9 ( Denso) 
Arranque Eléctrico 
Capacidad de batería 12 V /14 AH 
Potencia del alternador 452 W 
Faros 12V , 55W x 1 (corta)/ 55 W x 1 (larga) 
Embrague Húmedo, multidisco con muelles helicoidales 
Activación del embrague Mecánico;  por cable 
Tipo de transmisión 5 velocidades 
Relaciones de cambio   
                                           1 2,571 (36/14 
                                           2 1,688 (27/16) 
                                           3 1,300 (26/20) 
                                           4 1,084 (29/27) 
                                           5 0,923 (24/26) 
Reducción final 3,091 (34/11) 
Transmisión final Cardán 
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- 
Chasis Diamante; Doble viga de acero  
Avance 115 mm 
Lanzamiento 28º 50' 
Suspensión delantera Horquilla telescópica  
Diámetro barras
 41 mm 
Recorrido
 115 mm 
Suspensión trasera Mono-amortiguador con precarga de muelle ajustable 
Recorrido
 122,5 mm 
Freno delantero Dos disco  con pinzas  combinadas de 3 pistones y pastillas de material sintetizado 
Diámetro
 296 mm x 4.5 mm 
Freno trasero Disco  con pinza de 2 pistones y pastillas de material sinterizado 
Diámetro
 276 x 6 mm  
Llanta delantera 17  x MT 3.5  
Llanta trasera 17 x MT 4,5 
Tipo de ruedas Aluminio con tres palos de sección en S 
Neumático delantero 120 / 70 - ZR 17 (58W) 
Neumático trasero 150 / 70- ZR 17 (69W) 
Presión neumático delantero 250 kPa 
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Presión neumático trasero 290 kPa  
--- DATOS GENERALES --- 
Longitud 2.218 mm 
Anchura 810 mm 
Altura 1.320 mm (parabrisa elevado: 1.491 mm) 
Distancia entre ejes 1.476 mm 
Altura del asiento 805 mm 
Distancia libre al suelo 156 mm 
Máxima capacidad de carga 197 kg  
Peso en orden de marcha 254 kg (D: 113kg; T: 144 kg), *259 kg (D: 114 kg; T: 145 kg) 
Peso con carga 408 kg (D: 145 kg; T: 262 kg), *410 kg (D: 146 kg; T: 264 kg) 
Capacidad del depósito 19.7 litros ( incluidos 3.5  litros de reserva) 
Cumple la normativa de emision de gases Euro 3 
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